
SPORTS TECHNO WAKO CO.,LTD. 

規格・成分分析表 

成分 含有率(%) 

塩化ナトリウム 96.74 

水分 2.15 

塩化マグネシウム 0.64 

塩化カルシウム 0.24 

塩化カリウム 0.19 

硫酸カルシウム 0.04 

合計 100.0 

門真市市民運動広場 

パーフェクトソイルは、土中のカルシウム、マグネシウムと反応してオキシクライドセメントを形成、

土質を締固め適度な結合力を維持します。 

パーフェクトソイルを真砂土と混合することにより適度に湿った状態になり発塵を抑制する効果があり

ます。 

表面処理材にソイルバインダーを併用することで、より効果が増します。 

特徴 

・ホコリや霜柱が立ちにくい 

・雑草が生えにくい 

・従来のクレーより表面がよくしまる 

・維持管理が簡単 

※含有率はロットにより多少の誤差はあります。 表層混合用１ｔ入/袋・25kg入/袋 

パーフェクトソイルは、ブルー色の粉状の製品で特にテニスコート、運動場の表層土壌安定剤として 

当社が永年の研究の末開発したもので、各地で広範囲に使用され好評を頂いております。 

混合基準 舗装厚100mmの時、通常4kg/㎡使用する。 



真砂土敷き均し 

SPORTS TECHNO WAKO CO.,LTD. 

Http：//www.st-wako.com 

景観・公園・各種運動場・競技場・防球ネット・体育館施設・設計・施工・管理 

〒564-0062 

大阪府吹田市垂水町3丁目9番28号 

TEL 06(6385)1781 

FAX 06(6330)8439 

支 店：東京・大阪・九州 

営業所：千葉・神戸・広島・福岡・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄    
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滋賀県 甲西中学校 


